Szerelési és hasznalati utasitas

Onéllé E-GATE?2 elektronika,

Dallas (érint ékulcsos) beléptet 6 rendszerekhez



1. Felhasznalas

Ez az eszkoz elektromos zarak, vagy egyéb késziilékek idbzitett, azonositott kapcsolasara szolgal. Kialakitasanak
kdszdnhetbéen kultéren is hasznalhat6. A szereléséhez a mellékelt rajzok alapjan jarjunk el. Lefoly6 eséviztdl védett
helyre szereljik, a mikodtetendd egység kozelébe.

Tapfesziltsége egyben az eszkdzt, jelen esetben egy valtbaramu magnes-zarat is mikodteti. Ennek drama nem
lehet nagyobb 1A-nél.

A mellékelt supresszor (transil) diodéat a kdzvetlen Ul a zar sarkaira szereljuk.

2) A DALLAS kulcsok (DEK, vagy elektronikus kulcs) iellemz 6i:

A Dallas kulcsok 1-Wire kommunikaciot hasznald, csak olvashaté memoriat tartalmazé aramkor. Az eszk6zhoz
kinalt MICROCAN tokozas egy 64 bit (8 bajt) hosszlUsagu sorszamot tartalmaz, amely lathat6é rajta. Ennek a
rozsdamentes és savalldé haznak kodszonheti hihetetlen nagy mechanikai stabilitasat. A mianyag nyéllel
egyszerlien a kulcs-csoménk része lehet. A masodperc tort része alatt megtorténik az azonositds, és a
jogosultsaggal jaro tevékenység végrehajtasa.

3) Az aramkor felépitése:

[y

|. Tapfesziltség: 8-16V AC/DC
Il. A relé kimenete, 1 bont6 vagy 1 zar6 kimenet. Terhelhetésége: 1A/24V AC/DC
lll. Az olvaséfej csatlakozasi pontja, bekotése:
SZ/S: A sziirke a LED-ek GND-je. A sarga a fej GND-je.
F: A fehér vezeték a fej kozepe. (Adat vezeték)
B: A barna vezeték a fej piros LED-je
Z: A z6ld vezeték a fej zold LED-je
IV. Bels6 id6zitett zarnyitas, rovidzarra aktiv.
V. A soros csatlakozds PC-hez, A mellékelt kabellel hasznéalhato.
VI. Az id6zitések beallitasat szolgalé Jumperek, bedllitasi lehetéségek:
5s és 10s is a helyén van: A PC-vel beallitott bedllitas érvényes.*
5s lehlzzuk a 10s a helyén van: 5 s lesz a zarid6 (relé aktivitds hossza)
10s lehtzzuk a 5s a helyén van: 10 s lesz a zarid6
5s és 10s is lehtzzuk: 15 s esz a zarid6
*A gyari PC-s bedllitds: 1 s -s monostabil Gzem (1s impulzus), alkalmas példaul impulzuszarak, kapu-nyito
automatikak aktivalasahoz.
VIl. Az MV (meméria védelem) feliratd jumper a memoéria (EEPROM) Irasa tilthato, illetve engedélyezhets.
LehlUzas-engedélyezés, a visszahelyezés tiltast jelent. Csak programozas ideje alatt engedélyezzik a memoria
Irast.



4) Programozas.

Az irasvéd 6-jumpert tavolitsa el a m (ivelet megkezdése el 6tt!

Nyit6-kulcsok felvétele és torlése:
Nyité-kulcsok felvételéhez az M-kulcsot a fejhez érintjik. A fej folyamatos zo6ld fénye zdld/piros villogéra valt. A
villogas alatt Uj nyitokulcsot érintve a fejhez, azt "felveszi, azaz érvényesiti, az érvényeset pedig kitorli a
memoriabol.

Uj MESTER-kulcs felvétele:
Ha az M-kulcs elveszik, vagy barmilyen mas okbdl Uj M-kulcsot kell felvenni, a kdvetkez6k szerint jarunk el.
Kapcsoljuk ki az eszkoz tapfesziiltségét! Ezutan a fej kdzepe és a kilsé gydrl kdzé rovidzarat helyezink. Példaul
egy csipesszel, vagy merev drotdarabbal. A révidzarat a fejen tartva rakapcsoljuk az eszkdzre a tapfesziiltséget.
Néhany méasodperc mulva vegyik el a révidzarat. A zold/piros LED-ek felvaltva villognak. Most felvehetjik az Gj M-
kulcsot: érintsiik a fejhez. A fej villogni fog.

Nyitokulcsok "GYORS" felvétele:
A villogé fejhez érintsiik hozza a mar hasznalatos, vagy Uj MESTER-kulcsunkat. (Tovabbiakban M-kulcs.) Az
érintés hatasara a fej LED-je villogni kezd. Ekkor a "gyors" nyitokulcs-felvétel izemmaddban vagyunk. llyenkor a
felveendd nyitdkulcsokat sorban a fejhez érintve, csippand hangot hallunk.
Vigyazat! Ne érintsiik a fejhez kétszer ugyanazt a kulcsot, mert kétszer veszi fell Ugyanis ebben az (izemmaodban
nem vizsgalja a memoariat, hogy ilyen kulcs van-e mar. Ezt az lzemmaédot csak egyszer "kinalja" fel az eszkéz,
vagyis az M-kulcs felvétele utan.

A programozés befejezése utan az irasvéd 6-jumpert dugja vissza a helyére!

WINDOWS alapu konfiguraciés program E-Gate browser:

Az eszk6zhoz a gyartd mellékel egy programot, amellyel az eszkdz paramétereit lehet beallitani: (Részletes leirast
a szoftver mellékletében)

monostabil/bistabil allapot atvaltasa

id6zités megvaltoztatasa

bistabil allapotban csak azonos, vagy barmely érvényes kulcsra kapcsoljon ki

eszkdzok szamanak beallitasa

az iButton azonositéjanak leképezése

a program verziészamanak azonositasa

a MESTER-kulcs azonositéja

az aktualis kédkulcs azonositoja

A kulcsok és beallitasok mentése visszatoltése. Nagy kulcs darab szdmnal célszer(i ezt elvégezni, az
elektronika cseréjét megkonnyiti.

Az eszkdzon soros kimenet van, amelyen keresztiil a fenti valtoztatasok egy szamitogéppel kdnnyen elvégezheték.
Az eszkdz vasarlasakor, vagy kés6bb rendelheté program, amellyel a fenti valtoztatasok utélag elvégezhetdk.

VVVYVYVYVYVYVYVY

5) irasvéd 6-jumper hasznalata és funkcioja:

Az el6z6 oldali abran megjeldlt helyen taldlhaté a memoria irdsvédelme. Ennek alaphelyzetben kell aktivnak lennie,
és inaktivnak programozas ideje alatt. Tehat a jumperrel alaphelyzetben kell révidre zarni, programozas alatt
szabadon kell hagyni a tiiske péart. A normal mikédést nem befolyasolja.

Az alapvet6 funkcidja az adatok védelme kiilsé, akaratlan behatasoktol.

Transil diéda alkalmazasa: (Fontos!)

Az eszkdzhodz mellékelt kétirAnya transil diédat elektromos zarakhoz, induktivitdssal rendelkezé teljesitmény-
kapcsol6khoz ajanljuk. Pontosabban minden atlagosnal nagyobb zavart kibocsaté eszkdzhdz, maximalisan 14V
fesziltségig. Kozvetlenll az E-GATE aramkorrel kapcsolt eszkdz kapcsaira kell kétni a maximalis hatasfok
eléréséhez.



