E-Gate 1/U univerzalis kapcsolé-aramkor V1.7
Onallg, vagy KARAT-kaputelefon-modul.

olvasofej
I/1. Bekotési abra és vezeték-bekotése

sarga fej GND

Gyari bedllitas: szirke LED-ek GND z6ld piros LED +
- monostabil

- 1 sec kaputelefonhoz fehér fej + piros z6ld LED +
- 5 sec zarnyitashoz

- terhelhetéség 1A relé

: tapfesz:
kimenet 1 zaré, vagy 8-12V~ vagy =
morse
{rasvéds-
Meméria-kapacitas: jumper (V)
- 900 darab nyitékulcs

soros PC csatlakoz6 ziimmer
I/2.  Gyartaskor a MESTER-kulcs felvételre ker(l, és mellékelve van az eszkdzhoz.

Il. Programozéas. Az irasvéd 6-jumpert tavolitsa el a m (ivelet megkezdése el 6tt!

II/2.  Nyit6-kulcsok felvétele és torlése.
Nyitd-kulcsok felvételéhez az M-kulcsot a fejhez érintjiik. A fej folyamatos z6ld fénye zéld/piros villogora valt.
A villogas alatt Gj nyitokulcsot érintve a fejhez, azt "felveszi ", azaz érvényesiti, az érvényeset pedig kitdrli a memariabdl.

/2. Uj MESTER-kulcs felvétele.

Ha az M-kulcs elveszik, vagy barmilyen mas okbdl Gj M-kulcsot kell felvenni, a kdvetkezdk szerint jarunk el.

Kapcsoljuk ki az eszkdz tapfesziltségét! Ezutan a fej kdzepe és a kiilsé gydirl kdzé rovidzarat helyeziink.

Példaul egy csipesszel, vagy merev drotdarabbal. A révidzarat a fejen tartva rakapcsoljuk az eszkdzre a tapfeszilltséget.
Néhany masodperc mulva vegyiik el a révidzarat. A zold/piros LED-ek felvaltva villognak.

Most felvehetjiik az Gj M-kulcsot: érintsiik a fejhez. A fej villogni fog.

II/3.  Nyitokulcsok "GYORS" felvétele.

A villogé fejhez érintsiik hozza a mar hasznalatos, vagy Uj MESTER-kulcsunkat. (Tovabbiakban M-kulcs.)
Az érintés hatasara a fej LED-je villogni kezd. Ekkor a "gyors" nyitokulcs-felvétel  izemmaddban vagyunk.
llyenkor a felveendé nyitékulcsokat sorban a fejhez érintve, csippand hangot hallunk.

Vigyazat! Ne érintsiik a fejhez kétszer ugyanazt a kulcsot, mert kétszer veszi fel! Ugyanis ebben az lizemmdédban
nem vizsgalja a memoriat, hogy ilyen kulcs van-e mar.  Ezért ezt a kulcsot ilyen esetben kétszer is kell torolni !
Ezt az izemmddot csak egyszer "kinalja" fel az eszkdz, vagyis az M-kulcs felvétele utan.

114, Teljes memoria-torlés.

Erintsiik a fejhez az M-kulcsot! A zéld fény villogni kezd. Erintsiik mégegyszer a villogas alatt az M-kulcsot a fejhez!
A villogas zold/pirosra valtozik, és hangjelzés kiséri. Ha az M- kulcsot el6zéleg a fejen tartjuk, vagy ismételten hozza-
érintjiik, megsziinik a hang, a piros villogasra valt. Ez az allapot a teljes meméria-torlés.

Eltarthat 30-40 masodpercig is.  llyenkor az M-kulcs kivételével valamennyi kulcs torlédik a memaoriabol.

A programozas befejezése utan az irdsvéd 6-jumpert dugja vissza a helyére!

IV.  WINDOWS alapu kezelési program E-Gate browser

Az eszkdzhoz a gyartdé mellékel egy programot, amellyel az eszk6z paramétereit lehet beallitani.
Ezek a kovetkezok: - monostabil/bistabil allapot atvaltasa
- id6zités megvaltoztatasa
- bistabil allapotban csak azonos, vagy barmely érvényes kulcsra kapcsoljon ki
- eszkozok szamanak beallitasa
- az iButton azonositojanak leképezése
- aprogram verzidszamanak azonositasa
- a MESTER-kulcs azonositéja
- az aktualis kddkulcs azonositoja
Az eszkdzon soros kimenet van, amelyen keresztil a fenti valtoztatasok egy szamitogéppel kdnnyen elvégezheték.
Az eszkdz vasarlasakor, vagy késébb rendelheté program, amellyel a fenti valtoztatasok utolag elvégezhetoék.
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V.

E-Gate 1/U univerzalis kapcsolé-aramkor V1.7

{rasvéd 6-jumper, hasznélata és funkcidja:

Az el6z6 oldali abran megjeldlt helyen talalhaté a memoria irasvédelme. Ennek alaphelyzetben kell aktivnak lennie,
és inaktivnak programozas ideje alatt. Tehat a jumperrel alaphelyzetben kell rovidre zarni, programozas alatt szabadon

kell hagyni a tiiske part. A normal mikddést nem befolyasolja.

Az alapvet6 funkcibja az adatok védelme kiilsé, akaratlan behatasoktol.

VI.

Transil diéda alkalmazasa:

Az eszk6zhdz mellékelt kétiranyl transil diédat elektromos zarakhoz, induktivitassal rendelkezé teljesitmény kap-
csoldkhoz ajanljuk. Pontosabban minden atlagosnal nagyobb zavart kibocsato eszkézhdz. Maximalisan 14V fesziiltségig.
Kdzvetlenil az E-GATE aramkérrel kapcsolt eszkdz kapcsaira kell kétni a maximalis hatasfok eléréséhez.

VIL.

VIII.

Bekotési rajz normal zarakhoz: (8-12V~/0,8A)

E-GATE
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Tapegyseég

230V~/50Hz
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Transil

4FN 877 03, 4FN 877 11, 4FN 877 12
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TESLA Stropkov a.s.

Tipus: 4FP 672 60

Primer: 230V~/50Hz (16VA)
Szekunder: 12V~/1,2A
Védetsege: Ip20

Bekotési rajz MKT 1+n rendszer (i kaputelefonokhoz:

E-GATE

Tapegyseg

230V~/50Hz
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Kaputelefon

.............................................

MKT 1+n
rendszer
kaputelefon

.............................................

L1 N

TESLA Stropkov a.s.

Tipus: 4FP 672 60

Primer: 230V~/50Hz (16VA)
Szekunder: 12V~/1,2A
Védetseége: Ip20

A "K" a lakaskésziilékek kdzds pontja, az L vagy S a nyomégombok k6zds pontja. Miikodési elve a lakaskésziilék
zarnyité gombjaéval megegyez6, a vonalat révidre zarja. llyenkor célszer(i az E-GATE aramkort 1s idézésre allitani,
és a zarid6zitést a kaputelefonra bizni.
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